
 

Godkännande och märkning 
 

  

  
 

för portabla arbetsplattformar (byggnadsställningar på 
hjul/rullställningar) enl. DIN EN 1004-1 
 
 
 
Ställningsentreprenör   Auktoriserad person vid montering       

 Tidpunkt för montering   

 Auktoriserad person vid kontroll   

        

Telefonnummer   Tidpunkt för kontroll  
  

Uppställningsplats   Uppdragsgivare  
               

 Ställningsnr   Telefonnummer        
 

 
 
Belastningsklass/ställningsgrupp  2 (1,5 kN/m2)  3 (2,0 kN/m2) 
 
Summan av arbetslasterna för alla överlappande ställningsnivåer i ett ställningsfält får inte överskrida det 
ovannämnda värdet. 
 
 
Åtkomsttyp  trappa (A)  trappstege (B)  lutande stege (C)  vertikalstege (D) 
 
 
Högsta tillåtna ståhöjd enligt monterings- och bruksanvisning 
 
utanför byggnader     m 
 
innanför byggnader     m 
 
 
Användningsbegränsningar för användaren 
 
                
 
               
 
 
 

 

Kontrollerad och godkänd 

Av ställningsentreprenören auktoriserad kontrollant                           Av användaren auktoriserad kontrollant 

    

Datum, underskrift Datum, underskrift 

Utför inga ändringar av konstruktionen utan föregående godkännande! Säkra de svängbara 
hjulen med fjäderkontakter efter att de har riktats in och innan byggnadsställningen beträds. Följ 
konstruktions- och användningsanvisningarna noggrant! ! 


	Ställningsentreprenör: 
	Auktoriserad person vid montering: 
	Tidpunkt för montering: 
	Auktoriserad person vid kontroll: 
	Telefonnummer: 
	Tidpunkt för kontroll: 
	Uppställningsplats: 
	Uppdragsgivare: 
	Ställningsnr: 
	Telefonnummer_2: 
	2 15 kNm2: Off
	3 20 kNm2: Off
	trappa A: Off
	trappstege B: Off
	lutande stege C: Off
	vertikalstege D: Off
	m: 
	m_2: 
	Användningsbegränsningar för användaren 1: 
	Användningsbegränsningar för användaren 2: 
	Av ställningsentreprenören auktoriserad kontrollant: 
	Av användaren auktoriserad kontrollant: 


